
Tab. 11 Stan technicznyurządzeń melioracji wodnych podstawowych  Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Stacje pomp:    Zielona Góra     grudzień 2013
	Lp.
	Nazwa pompowni
	Km rzeki
	Rok budowy
	Moc zainstalowana

kW
	Ilość agregatów szt.

wydajność m3/s
	Inspektorat
	Zakres oddziaływania
	Potrzeby remontowe na stacjach pomp

(opisowo)
	Stan techniczny pompowni



	
	
	
	
	
	
	
	Miasta (nazwa)
	Wsie (nazwa)
	Obszar chroniony (ha)
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 

	1.
	Urad I

rz. Odra
	564+500

P
	-
	-
	-
	Słubice
	-
	-
	-
	Doraźny remont pokrycia papowego, szklenie okien oraz malowanie stolarki i ślusarki otworowej.
	Zły – wyłączony z  eksploatacji

	2.
	Urad II

rz. Odra
	564+500

P
	przed

1945
	55/110
	1/2,20
	
	
	1
	4500
	Remont pokrycia papowego dachu, malowanie pomieszczeń. Należy wykonać nowy pomost drewniany lub stalowy przy kracie na dopływie do pompowni. Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej.
	Dobry

	3.
	Urad III

rz. Odra
	564+500

P
	1984
	760
	4/10,56
	
	
	2
	
	Remont automatycznego układu sterowania agregatów pompowych. Naprawa pokrycia dachu. Naprawy betonu w obrębie prowadnic grodzic. Naprawa instalacji odgromowej. Wymiana oświetlenia stacji. Remont schodów skarpowych. Instalacja sterowania elektrycznego na śluzie. Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych.
	W trakcie modernizacji

	4.
	Kosarzyn

rz. Odra
	541+900

P
	1970
	600
	4/ 12,00
	Krosno Odrz.
	
	2
	4000
	Przegląd agregatów pompowych i w razie potrzeby wymienić kable sterowania oraz czujniki temperatury łożysk we wszystkich agregatach pompowych. Uzupełnić uszczelki na trzech klapach zwrotnych rurociągów wylotowych z pompowni. Zamontować odbój 1 klapy zwrotnej.
	Dobry

	5.
	Nowa Sól

rz. Odra
	429+500

P
	1971
	155
	2/2,4
	Nowa Sól
	Nowa Sól
	2
	300
	Należy wykonać prawidłowe kraty zabezpieczające otwory przy dopływach do pomp. Uzupełnić układ smarowania pompy nr 1.
	Dobry – nie eksploatowana (awaryjna)

	6.
	Przyborów

rz. Odra
	428+000

L
	1995
	22
	2/0,36
	
	
	1
	55
	Remont schodów polegający na poprawieniu zapadniętych elementów. Przegląd zapobiegawczo - remontowy agregatów pompowych.
	Dostateczny

	7.
	Siedlisko

rz. Odra
	420+600

L
	1974
	250
	2/5,0
	
	
	3
	1106
	Sprawdzenie rurociągu u wylotu pomp. Należy rozważyć wymianę luksferów na stacji pomp lub wstawienie okna z częściowym zamurowaniem otworu. Naprawa odpowietrznika rurociągu tłocznego pompy nr 2 wraz z punktową naprawą rurociągu w korpusie wału.
	Dobry

	8.
	Nowa Sól Solanka

rz. Solanka
	429+600

L
	2006
	360
	3/5,7
	
	
	
	100
	Modernizacja układu sterowania falownikami.
	Dobry

	9.
	Bobrowniki

rz. Odra
	442+300

L
	1994
	225
	3/2,92
	
	
	1
	1400
	Brak odciążnika na klapie na wylocie pompy nr 3. Malowanie ogrodzenia zewnętrznego farbą olejową.
	Dobry

	10.
	Sadowa

rz. Odra
	469+500

L
	1942
	1100
	5/25,6
	Sulechów
	Kargowa
	9
	12290 +710 zasięg od p. Sadowa – gm. Kolsko. Razem 13000
	Wymiana silnika suwnicy. Zabezpieczenie podestu (rusztowania) dla celów konserwacji suwnicy i UDT. Zabezpieczenie instalacji smarowania panewek pomp rur przed zamarzaniem z wykorzystaniem przewodów oporowych. Wiata magazynowa - instalacja ułożona jest bezpośrednio na konstrukcji drewnianej.
	Dobry

	11.
	Głuchów

rz. Odra
	469+000

L
	1980
	225
	3/3,333
	
	
	7
	5480
	Należy wykonać doszczelnienie styków noży śluzy w celu wyeliminowania przecieków. Należy oczyścić zbiornik retencyjny.
	Dostateczny

	12.
	Klenica

rz. Odra
	454+500 L
	1940
	111
	3/1,785
	
	
	3
	2980
	Wyłączona z eksploatacji
	Zły – wyłączona z eksploatacji

	13.
	Brody

rz. Odra
	486+800 L
	1969
	60
	2/1,0
	
	
	2
	220
	Uzupełnienie ubytków betonu na wlocie do przepompowni. Remont baterii kondensatorów. Uzupełnienie ubytków w skarpach betonowych.
	Dostateczny

	14.
	Bródki

rz. Odra
	487+800 L
	1969
	10
	1/0,187
	
	
	1
	70
	Należy zamocować tabliczkę informacyjną "Stacja Pomp Bródki". Należy wykonać badania instalacji odgromowej.
	Dobry

	15.
	Będów

rz. Odra
	77+900

L
	1970
	70
	2/1,0
	
	
	2
	320
	Remont baterii kondensatorów. Wymiana przekaźnika czasowego. Usunięcie roślinności przy wlocie do pompowni. Remont lub wymiana skorodowanej zasuwy na kanale Główna. Remont bramy wjazdowej na stację pomp.
	Dobry

	16.
	Kuligowo

k. Starorzecze II
	000+180

L
	1990
	74
	2/1,0
	
	Babimost
	2
	470
	-
	Dobry

	17.
	Milsko

rz. Odra
	449 +800

L
	1972
	26
	2/0,3
	Zielona Góra
	
	2
	90
	Należy uzupełnić klosze opraw oświetleniowych (w trakcie realizacji).
	Dobry

	18.
	Tarnawa

rz. Odra
	456+500

L
	1971
	26
	2/0,3
	
	
	2
	90
	Budowa zbiornika na ścieki.
	Dobry

	RAZEM
	X
	X
	4 247
	44/75,64
	
	3
	42
	34 181
	X
	X


Sporządziła: Beata Mikulska – Giżyńska
Tab. 11 Stan technicznyurządzeń melioracji wodnych podstawowych  Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
Stacje pomp: Oddział Gorzów Wlkp.           listopad 2013

	Lp.
	Nazwa pompowni
	Km rzeki
	Rok budowy
	Moc zainstalowana

kW 
	Ilość agregatów szt.

wydajność m3/s
	Zakres oddziaływania
	Stan techniczny

pompowni (opisowo)
	Potrzeby 

	
	
	
	
	
	
	Miasta (nazwa)
	Wsie (nazwa)
	Obszar chroniony (ha)
	1. 
	Remontowe pilne

(opisowo)
	Inwestycyjne

(opisowo)


	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 

	1.  
	Drzewce

Rów szczegółowy
	464+000  P
	1930
	10
	2/0,1
	
	2
	 21
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny- znaczne zawilgocenia, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny,

-elewacja-stan dostateczny- wymaga wykonania napraw ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga napraw i konserwacji (stropy, nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wymaga konserwacji,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan zły- wymagają napraw i odnowienia powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji,

-instalacje elektryczne –sprawne

- ogrodzenie wymaga konserwacji
	Osuszenie murów nadziemia.
	Modernizacja.

	2.
	Warniki I

rz. Warta
	3+100 

P
	1911
	410
	2/10,50
	Kostrzyn,
	8
	   5750
	-fundamenty –stan dostateczny- zawilgocenia na poziomie przyziemia ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny- do napraw i uzupełnień,

-elewacja-stan dostateczny- wymaga napraw i wykonania powłok malarskich, stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymagają napraw i konserwacji, (stropy,nadproża)-stan dostateczny,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan zły- uzupełnić pokrycia z blachy, rynny i rury spustowe

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- uzupełnić uszkodzone posadzki i powłoki tynkarsko-malarskie,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji,

-ogrodzenie - stan dostateczny- wykonać naprawy i uzupełnienia

Przygotowana do pracy podczas wystąpienia wysokich stanów wody
	Odmalować elewację hali pomp. Remont  konstrukcji i pokrycia dachu z blachy.
	

	3.
	Warniki II

rz. Warta
	
	2006
	690
	4/8,19
	
	
	
	-fundamenty –stan dostateczny- zawilgocenia ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny- do napraw i uzupełnień,

-elewacja-stan dostateczny, stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny, (stropy,nadproża)-stan dostateczny,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dobry,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- uzupełnić uszkodzone posadzki.

- w zakresie stanu technicznego śluz, jazów i przepustów wałowych-stan dobry

-ogrodzenie – stan dobry
	
	

	4.
	Witnica

rz. Warta
	22+250

P
	1973
	385
	5/6,64
	
	8
	760
	-obiekt w trakcie remontu


	
	Trwa modernizacja.

	5.
	Gostkowice

rz. Warta
	34+000

P
	1976
	225
	3/ 4,80
	
	10
	2000
	-fundamenty –stan dobry ,mury nadziemia –stan dobry, (schody, tarasy,  opaski)-stan dobry,

-elewacja-stan dobry, stolarka okienna i drzwiowa – stan dobry, (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dobry,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dobry,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji,

-ogrodzenie – stan dobry 

Przygotowana do pracy podczas wystąpienia wysokich stanów wody
	
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji

	6.
	Polichno Stare

rz. Warta
	71+100

P
	1979
	185
	3/3,0
	
	4
	2345
	-fundamenty –stan dobry ,mury nadziemia –stan dobry, (schody, tarasy,  opaski)-stan dobry,

-elewacja-stan dobry, stolarka okienna i drzwiowa – stan dobry, (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dobry,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dobry,

-instalacja elektryczna –sprawna

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji,

- ogrodzenie – stan dobry


	
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji.

	7.
	Słońsk I

rz. Warta
	2+900

L
	1910
	500
	2/8,06
	
	13
	6487
	-fundamenty –stan dostateczny- zawilgocenia na poziomie przyziemia ,mury nadziemia –stan dobry, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny- do napraw i uzupełnień,

-elewacja-stan dobry, stolarka okienna i drzwiowa – stan dobry, (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- uzupełnić zerwaną część pokrycia z blachy,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- uzupełnić uszkodzone powłoki tynkarsko-malarskie,

-instalacja elektryczna –sprawna

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji
	Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych (iniekcji) celem zapobieżenia dalszej penetracji wilgoci w ściany.
	

	8.
	Słońsk II

rz. Warta
	2+900 

L
	1930
	140
	1/3,20
	
	13
	-
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny- do napraw i uzupełnień,

-elewacja-stan dobry, stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny, (stropy,nadproża)-stan dostateczny,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- oczyścić rynny i uzupełnić kolanka rur spustowych,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji
	
	

	9.
	Kłopotowo -  nawadniająca

rz. Warta
	21+700

L
	1969
	150
	3/3,60
	
	8
	 ( 2062 ) *
	-fundamenty –stan dostateczny  ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan do remontu,

-elewacja-stan dostateczny- do wykonania napraw i uzupełnień ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga napraw i konserwacji oraz wymiany oszklenia (stropy, nadproża)-stan dostateczny,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wykonać uzupełnienia i konserwacje,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymaga  napraw i odnowienia powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga napraw i konserwacji

ogrodzenie-stan dostateczny- wymaga napraw, uzupełnień i konserwacji.
Pompownia obecnie nieużytkowana. 
	Wymiana pokrycia dachowego.
Uszczelnienie korpusu wału od strony wlotu celem likwidacji przesiąków (filtracji) wody
	

	10.
	Lemierzyce II

rz. Warta
	23+680

L
	1925
	30
	1/0,50
	
	2
	370
	-fundamenty –stan dostateczny  ,mury nadziemia –stan dostateczny-przemurować lużne cegły gzymsu, (schody, tarasy,  opaski)-stan do remontu,

-elewacja-stan dostateczny ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji i napraw (stropy, nadproża)-stan dostateczny,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wykonać obróbki i zamontować rynny i rury spustowe,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymaga  napraw i odnowienia powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji,

- ogrodzenie – stan dobry
	
	Budowa nowej.

	11.
	Lemierzyce I

rz. Warta 
	24+030 

L
	1925
	55
	1/1,20
	
	4
	581
	-fundamenty –stan dostateczny- uzupełnić ubytki betonu przy odkrytych zbrojeniach  ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan do remontu,

-elewacja-stan dostateczny- wymaga wykonania powłok malarskich ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji i uzupełnienia oszklenia (stropy, nadproża)-stan dostateczny- uzupełnić ubytki betonu przy odkrytych zbrojeniach  ,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wykonać naprawy obróbek, rynien i rur spustowych

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymaga  napraw i odnowienia powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

-ogrodzenie-stan dostateczny- wymaga napraw i uzupełnień
	Wymiana pokrycia dachu – papa. 
	Budowa nowej.

	12.
	Oksza

rz. Warta
	25+200  L
	1920
	110
	2/4,40
	
	5
	1920
	-fundamenty –stan dostateczny  ,mury nadziemia –stan dostateczny- oddzielenie się muru przybudówki od pompowni, (schody, tarasy,  opaski)-stan do remontu,

-elewacja-stan dostateczny- do wykonania napraw i uzupełnień ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga wymiany (stropy, nadproża)-stan dostateczny,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wykonać uzupełnienia dachówek, obróbek i zamocować deski wiatrowe i okapowe,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymaga  napraw i odnowienia powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga napraw i konserwacji,

ogrodzenie-stan dostateczny- wymaga napraw, uzupełnień i konserwacji,


	
	Trwa budowa nowej pompowni.

	13.
	Koszęcin

rz. Warta
	46+800  L
	1939
	53
	1/0,80
	
	3
	500
	-fundamenty ,mury nadziemia (schody,tarasy,opaski)-stan zły-spękania i zarysowania na styku przybudówki, pęknięcia murów, ubytki i zacieki

-elewacja ,stolarka okienna i drzwiowa (stropy,nadproża)-stan dostateczny-stolarka wymaga wymiany, stropy zamoknięte,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan zły- dachówka i eternit wymaga napraw lub wymiany, brak orynnowania,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan zły wymaga napraw,

-brak instalacji odgromowej

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu

-Urządzenia technologiczne wyeksploatowane.

-Stan techniczny obiektu wymaga kapitalnego remontu wraz z modernizacją układu technologicznego.


	
	Trwa budowa nowej.

	14.
	Niwica

rz. Warta
	50+100  L
	1925
	30
	1/1,8
	
	3
	355
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny- uzupełnić pęknięcia i rysy (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny,

-elewacja-stan dostateczny-wymaga uzupełnień tynku i wykonania powłok malarskich ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wymaga napraw i konserwacji,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymaga drobnych napraw,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

ogrodzenie-stan dostateczny- ogrodzenie wymaga napraw i uzupełnień,


	Wymiana pokrycia dachowego-transformator
	Budowa nowej.

	15.
	Borek  - nawadniająca

rz. Warta
	77+900  L
	1970
	205
	3/3,70
	
	13
	  (1352 ) *
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny- wymagają drobnych napraw, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny,

-elewacja-stan dostateczny- wymaga konserwacji ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji i napraw,(stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wymaga napraw i konserwacji,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymagają napraw i wykonania powłok malarskich,

-na przyczółkach i komorach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji,

Pompownia obecnie nieużytkowana
	Wymiana pokrycia dachu . Remont pomostów roboczych. Pomieszczenia hali, dyżurki i socjalne odmalować. 

Przy wlocie teren odkrzaczyć. Zabezpieczyć wlot przed filtracją wody przy większych stanach wody   
	

	16.
	Trzebiszewo

rz. Warta
	80+100  

L      
	1925
	48
	2/1,45
	
	2
	900
	-fundamenty –stan dobry ,mury nadziemia –stan dostateczny-uzupełnić ubytki tynku, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny,

-elewacja-stan dostateczny- wymaga napraw tynku i wykonania powłok malarskich ,stolarka okienna i drzwiowa stalowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- roboty remontowe w trakcie wykonywania,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymaga drobnych napraw i odnowienia powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji
	
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji.

	17.
	Świniary

rz. Warta
	95 +80  

L    
	1970
	130
	2/2,30
	
	3
	964
	-fundamenty –stan dobry ,mury nadziemia –stan dobry, (schody, tarasy,  opaski)-stan dobry,

-elewacja-stan dobry, stolarka okienna i drzwiowa – stan dobry, (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dobry,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dobry,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

-ogrodzenie - stan dobry,


	Wymagane odmulenie zbiornika
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji.

	18.    
	Gaj

rz. Warta
	105+10 

L
	1981
	200
	2/2,60
	
	7
	705
	-fundamenty –stan dobry ,mury nadziemia –stan dobry, (schody, tarasy,  opaski)-stan dobry,

-elewacja-stan dostateczny-wymaga wykonania powłok malarskich ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dobry,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymaga drobnych napraw i odnowienia powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji,

ogrodzenie-stan dostateczny- ogrodzenie wymaga napraw i uzupełnień,
	
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji.

	19.
	Klesno  - nawadniająca            

rz. Noteć
	193+200

P
	1971
	155
	2/2,15
	
	9
	( 2003 ) *
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny,

-elewacja-stan dostateczny-wymaga wykonania remontu ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan niedostateczny- wymaga remontu,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymagają napraw i odnowienia powłok malarskich

-agregaty pompowe - nie użytkowane

-instalacje elektryczne –nie użytkowane

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

-ogrodzenie -stan dostateczny- ogrodzenie wymaga remontu

Pompownia obecnie nie użytkowana
	Wymiana pokrycia dachu . Wymiana rozdzielni typ APU. Wymiana barierek ochronnych z pomostami roboczymi. Odnowić pomieszczenia ( ubytki tynków, roboty

malarskie, okna stalowe). Ogrodzenie. 


	

	20.
	Gościmiec

rz.Noteć
	205+700  P
	1979
	115
	2/2,70
	
	9
	4300
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny- uzupełnić pęknięcia i rysy (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny- wymagają napraw,

-elewacja-stan dostateczny-wymaga uzupełnień rys technologicznych i wykonania powłok malarskich ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymagają napraw i konserwacji lub wymiany I stopień konieczności (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wymaga napraw i konserwacji,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymagają napraw i wykonania powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

ogrodzenie-stan dostateczny- ogrodzenie wymaga napraw i uzupełnień

Należy przeprowadzić remont pomieszczeń dostosowując powłoki i okładziny do stanu używalności oraz sprawności technicznej zgodnymi z obowiązującymi normami i przepisami – I stopień konieczności
	Odnowić elewację zewnętrzną
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji.

	21.
	Górecko

rz. Noteć 
	214+140  P
	1987
	450
	6/6,00
	
	8
	5200
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny,

-elewacja-stan dostateczny ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dobry,(stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dobry - nie wymaga napraw i konserwacji,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dobry- nie wymagają napraw i wykonania powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

ogrodzenie-stan dostateczny- wymaga napraw i uzupełnień
	Odnowić elewację zewnętrzną .

Uruchomić przepływ grawit.      
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji.

	22.
	Ludzisławice

rz. Noteć
	219+600  L
	1974
	415
	4/4,90
	
	5
	2900
	-fundamenty –stan dobry ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny,

-elewacja-stan dostateczny- wymaga konserwacji ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji,(stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wymaga napraw i konserwacji,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymagają napraw i wykonania powłok malarskich,

-na przyczółkach i komorach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

ogrodzenie-stan dostateczny- wymaga napraw i uzupełnień
	 
	Trwa modernizacja.

	23.
	Polichno Nowe

rz. Noteć 
	223+200  L
	1988
	150
	2/2,24
	
	3
	1200
	-fundamenty –stan dobry ,mury nadziemia –stan dobry, (schody, tarasy,  opaski)-stan dobry,

-elewacja-stan dobry, stolarka okienna i drzwiowa – stan dobry, (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dobry,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dobry,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

Ogrodzenie - -stan dobry
	
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji

	24.
	Santok

rz. Noteć 
	224+540 L
	1985
	600
	6/6,00
	
	5
	2500
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny- uzupełnić tynki, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny-wymagane naprawy i uzupełnienia,

-elewacja-stan dostateczny-wymaga wykonania remontu ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji i naprawy (stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wymaga napraw i uzupełnień,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymagają napraw i wykonania powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji
	Odnowienie elewacji zew.
Wykonanie ogrodzenia
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji.

	25.
	Świecko

rz. Ilanka
	0+500    L
	1939
	90
	2/1,38
	
	3
	364
	-fundamenty –stan dostateczny  ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan do remontu,

-elewacja-stan dostateczny- do wykonania napraw i uzupełnień ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga napraw i konserwacji (stropy, nadproża)-stan dostateczny,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wykonać uzupełnienia i konserwacje,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymaga  napraw i odnowienia powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga napraw i konserwacji

ogrodzenie--stan dostateczny- wymaga napraw, uzupełnień i konserwacji
	Wymiana stolarki okiennej
	Modernizacja systemu pompowego z zastosowaniem nowych agregatów pompowych i komór pompowych oraz trafostacji.

	26.
	Chyrzyno

rz. Warta
	0+850    P
	1969
	300
	3/ 4,80
	
	4
	3496
	-fundamenty –stan dostateczny ,mury nadziemia –stan dostateczny, (schody, tarasy,  opaski)-stan dostateczny- wymagają remontu,

-elewacja-stan dostateczny- wymaga konserwacji ,stolarka okienna i drzwiowa – stan dostateczny- wymaga konserwacji,(stropy,nadproża)-stan dobry,

-pokrycie dachowe, obróbki blacharskie- stan dostateczny- wymaga napraw i konserwacji,

-posadzki, tynki wewnętrzne-stan dostateczny- wymagają napraw i wykonania powłok malarskich,

-na przyczółkach korozja i ubytki betonu-wymaga drobnych napraw i konserwacji

ogrodzenie - -stan dostateczny- ogrodzenie wymaga napraw i uzupełnień
	Remont budynku (pomieszczenia i elewacja)

	Modernizacja.

	RAZEM
	X
	X
	5.831
	67/97,01
	1
	154
	49.035
	· stan dostateczny przeznaczony do modernizacji       – 7 szt

· stan dostateczny w trakcie modernizacji               – 2 szt

· stan dostateczny trwa budowa nowej                    – 1 szt

· stan zły trwa budowa nowej                                    – 1 szt
· stan dobry przeznaczony do modernizacji (agregaty) – 5 szt
· stan dostateczny przeznaczenie budowa nowej          - 3 szt
· wyłączone z eksploatacji                                             - 3 szt
· stan dobry                                                                    - 3 szt
· stan dostateczny                                                          - 1 szt                                   

	X
	X


(  2.062 ) *  obszar również  nawadniany 

Sporządził:  mgr inż. Zbigniew Sawoch                                                                                                                                                                                                                                                         

