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01-12- 201 : Pan
Maciej Nawrocki
Nrrej. ..2004..... ilodé zah ... Radny Wojewodztwa Lubuskiego
W miejscu

Podpis Jt’/\ ...................................
\_gfmpﬁ s P =y

Odpowiadajac na Pana interpelacie, ziozong do Biura Sejmiku w dniu XXXIX zwyczajnej sesji
Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego, ktora odbyta sie 20 listopada 2017 r., w sprawie stanu
przygotowania Zarzadu Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze do zimowego utrzymania drog, uprzejmie
informuje, ze przed sezonem zimowym dokonano przegladu sprzetu i wykonano niezbedne naprawy.

W zalaczeniu przekazuje ,Informacje o przygotowaniach do zimowego utrzymania drog
wojewadzkich w sezonie 2017/2018”.

Do wiadomosci:

1. Biuro Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego



Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze

65-042 Zielona Gora, al. Niepodlegto$ci 32

Informacja o przygotowaniach do zimowego
utrzymania drog wojewddzkich w sezonie
2017 /2018

wojewodztwo lubuskie

pazdziernik 2017 r.



. WSTEP

Zimowe utrzymanie drog polega na wykonywaniu prac, ktorych celem jest zmniejszenie
i ograniczenie zakldcen ruchu drogowego wywolywanych takimi czynnikami atmosferycznymi,
jak 8liskos¢ zimowa oraz opady $niegu. Do zimowego utrzymania drog zalicza sig¢ migdzy innymi:
dziatania organizacyjno-techniczne realizowane przez stuzby liniowe oraz przedsigbiorstwa
wykonawcze,
- przygotowanie materiatow oraz sprzetu do usuwania $liskosci,
- obstuge meteorologiczna,
usuwanie $niegu z drog,
usuwanie $liskosci zimowej poprzez zastosowanie materiatow uszorstniajgcych oraz
srodkow chemicznych (chlorek sodu, chlorek wapnia),
- prace porzgdkowe po sezonie zimowym.

l. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH
WOJEWODZKICH W SEZONIE 2017/2018

Zarzad Drég Wojewédzkich w Zielonej Gorze administruje okoto 1509 kilometrami drog
wojewddzkich na terenie wojewddztwa lubuskiego.

Zimowym utrzymaniem drog w sezonie 2017/2018 objeta jest cata sie¢. Z uwagi na ograniczone
naklady z budzetu na utrzymanie, prace polegajace na odéniezaniu i zwalczaniu $liskosci zimowej
prowadzone beda w zréznicowanym zakresie. W zaleznosci od natgZenia ruchu i znaczenia drogi
w ukladzie komunikacyjnym wyodrebnione zostaly standardy utrzymania zimowego sieci drogowej.
Zarzad Drog Wojewodzkich przyjat standardy okreslone przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad. Na drogach wojewodzkich naszego wojewddztwa wprowadzono w sezonie zimowym
2017/2018 trzy standardy zimowego utrzymania, i tak:

* 3 standardem objeto - 1096 km
* 4 standardem objeto - 351 km

* bHstandardem objeto - 62 km

Nizej podajemy zasady od$niezania i usuwania gololedzi w poszczegoinych standardach:

3 standard

Jezdnia odéniezana jest na calej szerokoéci. Zwalczanie $liskosci prowadzone jest przez posypanie
tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyzowania z innymi drogami i liniami kolejowymi,
przystanki komunikacyjne, odcinki drog o pochyleniu podiuznym ponad 4 %. Zaktadany czas
odsniezenia drogi nie moze przekraczat 6 godzin po ustaniu opadéw, z tym, ze dopuszcza sig
po intensywnych opadach pozostawanie na jezdni lokalnych zasp i ,jezykow” $niegu utrudniajacych
ruch pojazdow. Zwalczanie $liskosci prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych migjsc
w czasie nie przekraczajacym 6 godzin od wystapienia zjawiska powodujacego sliskosc.



4 standard

Jezdnia od$niezana jest na calej szerokosci. Zwalczanie $liskoéci prowadzone jest przez posypywanie
na odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu. Zakladany czas odsniezania nie moze przekraczac
8 godzin po ustaniu opadow, z tym, ze dopuszcza sie po intensywnych opadach pozostawanie na
jezdni- zajezdzonego $niegu i ,jezykéw" lodowych utrudniajgcych ruch. Dopuszcza sie przerwy
w komunikacji do 8 godzin.

5 standard

Jezdnia od$niezona, w migjscach zasp odéniezony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
Po intensywnych opadach moga wystepowa¢ zaspy, zajezdzony $nieg, nabdj Sniezny. Dopuszcza sie
przerwy w komunikacji do 24 godzin. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujacych o mozliwosci
ruchu nie pozniej niz w ciggu 8 godzin od stwierdzenia wystepowania zjawiska gololedzi czy $liskosci
posniegowe.

Zafaczniki nr 1 i 2 przedstawiajg zestawienia drog w podziale na standardy zimowego utrzymania w
poszczegolnych rejonach.

Akcja czynna utrzymania drog prowadzona bedzie przez:

- 3 Rejony Drog Wojewddzkich w Klodawie, Kozuchowie i Zielonej Gorze

- 11 Obwodéw Drogowych w Klodawie, Drezdenku, Sulgcinie, O$nie Lub., Kozuchowie, Lubsku, Stawie,
Zaganiu, Zielonej Gorze, Bobrowicach i Babimoscie.

lll. ZABEZPIECZENIE SPRZETOWO - MATERIALOWE

llo¢ sprzetu do zimowego utrzymania drég w zimie 2017/2018:
piaskarko-solarek w komplecie z plugami - 47 szt.
- plugbw - 9 szt.
- fadowarek - 13 szt.

Powyzsza ilos¢ sprzgtu obejmuje 4 zestawy piaskarko-solarek wraz z nosnikiem i plugiem oraz
materialem (sol i piasek) zakupionym przez wykonawce w ramach uméw na kompleksowe zimowe
utrzymanie. W taki sposob utrzymywane bedzie ok. 46 km drog. Sa to odcinki:

- drogi wojewodzkiej nr 192 w powiecie migdzyrzeckim,

- drogi wojewodzkiej nr 282 w powiecie zielonogorskim,

- drog wojewodzkich nr 138, 285 i 286 w powiecie kro$nienskim,

- drog wojewddzkich nr 278, 305 i 324 w powiecie wschowskim.

W sezonie 2017/2018 do usuwania i fagodzenia skutkéw $liskoéci zimowej przewidziane
sq nastepujace materialy:
- chlorek sodu NaCl
- solanka — roztwor NaCl,
- s0l zwilzona,
chlorek wapnia techniczny (CaCly),
materialy uszorstniajace.

W zatgczniku nr 3 przedstawiono ilo$¢ sprzetu zabezpieczonego do zimowego utrzymania drog
wojewddzkich oraz materialow (sél, kruszywo i chlorek wapnia) przeznaczonych do zapobiegania
i zwalczania $liskosci zimowej.



S6l sktadowana jest w 10 magazynach zlokalizowanych na terenie nastepujacych obwodow:

OD Babhimost -1100t
0D Klodawa ~1000t
- OD O$no Lubuskie — 1000t
- OD Sulecin - 1000t
- OD Bobrowice - 800t
- 0D Kozuchow - 800t
OD Lubsko - 800t
OD Stawa - 800t
- 0D Zagan - 800t
- 0D Drezdenko - 600t

IV. ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

W celu sprawnego przebiegu zimowego utrzymania drég wojewodzkich wydano Zarzadzenie

Nr 33/2017 Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze z dnia 28 wrzesnia 2017 r.
wsprawie zimowego utrzymania drog, zasad gromadzenia iprzekazywania informacji
o warunkach ruchu w okresie zimy 2017/2018 na drogach wojewodzkich wojewodztwa

lubuskiego zarzadzanych przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze.

Przez caly okres zimowy w siedzibie Zarzadu i w jednostkach terenowych bedg prowadzone

dyzury. W siedzibie Zarzadu powolany zostat Punkt Informacji Drogowej (PID). Do obowigzkow

dyzurnego PID nalezy w szczegdlnosci:

a) znajomos¢ biezacej sytuacji na sieci drog wojewodzkich,
b) znajomo$¢ zasad prowadzenia prac zimowego utrzymania drog:
podziat drog na poszczegdlne standardy,

- rodzaj i ilos¢ sprzetu bedacego w dyspozycji ZDW,

- zasoby materiatowe do zwalczania $liskosci (ilo¢, lokalizacja),

c) przygotowywanie komunikatow o aktualnej sytuacji na zamiejskiej sieci drog wojewodzkich,

d) przekazywanie komunikatow wszystkim jednostkom zaangazowanym w prowadzenie spraw
zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég oraz mass-mediom (wykaz najwazniejszych

instytucji w zafgczniku nr 4),

e) udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji - telefonicznie i drogg elektroniczng
o warunkach przejazdu i wystepujacych utrudnieniach w ruchu na drogach wojewddzkich

oraz informowanie o Punktach Informacji Drogowej dotyczacych drog krajowych,

f) przy zlych warunkach pogodowych przekazywanie za posrednictwem CB radia biezacych
informacji i komunikatéw dotyczacych sytuacji na drogach wojewodzkich oraz utrudnien

i zagrozen przejezdno$ci drog,
g) przekazywanie prognoz meteorologicznych do wszystkich rejonow drég wojewddzkich,

h) w czasie obstugi PID odnotowywanie w dzienniku dyzuréw swojej obecnosci, przyjetych

zgloszen oraz podjetych dziatan interwencyjnych.

Przy dobrych warunkach pogodowych dyzury prowadzone w ramach zimowego utrzymania drog

beda ograniczone do jednej zmiany od godz. 6% do 15% w Biurze Zarzadu i Rejonach Drog. W okresie



frudnych warunkow zimowych beda one prowadzone na dwie zmiany. Natomiast w okresie zagrozenia
przejezdnosci drog dyzury petnione bedg przez catg dobe.

w siedzibie Zarzadu:
od godz. 6% —do godz. 1400
- od godz. 14%- do godz. 2200
- od godz. 22%- do godz. 6%

w Rejonach Drég
- od godz. 5% do godz. 13%
- od godz. 13% do godz. 2100
- od godz. 219 do godz. 5%

w Obwodach Drogowych
- od godz. 4% do godz. 1200
- od godz. 129 do godz. 2000
- od godz. 20% do godz. 4%

Czgstotliwos¢ i godziny nadawania komunikatéw o przejezdnosci drég wojewodzkich:

1. Z Obwodéw do Rejondw
- do godziny 61
- do godziny 1015
- do godziny 1515

2. Z Rejonéw do PID
- wg stanu na godz. 6% - do godz. 630
- wg stanu na godz. 109 - do godz. 1100
- wg stanu na godz. 15% - do godz. 16%

3. Z PID w Zielonej Gorze do zainteresowanych jednostek
- wg stanu na godz. 6% - do godz. 70
- wg stanu na godz. 10— do godz. 1130
- Wg stanu na godz. 15% - do godz. 16%

Kontakt z dyzurnym PID w okresie prowadzenia akcji zZimowej bedzie udostepniony pod
numerami telefonow: (68) 328 03 27 lub (68) 328 03 13.

Odcinki drog najbardziej podatne na powstanie $liskosci zimowej /mosty, wiadukty i miejsca
gdzie lokalnie wystepujg zjawiska typu szadZ i szron/ zostaly oznakowane znakami A-32 0szronienie
jezdni". llo$¢ odcinkéw drég na ktorych wystepujg zjawiska powodujgce $liskos¢ wynosi 105 o taczne;
dfugosci 95 km.

Szybka informacja o zmianie warunkow atmosferycznych, mogacych mie¢ istotny wplyw
na stan nawierzchni drog w okresie zimowym, jest niezbedna dla prawidiowego funkcjonowania stuzby
drogowej. Przekazywanie w odpowiednim momencie danych o mozliwosci wystagpienia opaddéw
lub gololedzi pozwala zminimalizowa¢ skutki zjawiska.

Potrzebne informacje w tym zakresie zawarte sg w prognozach pogody i otrzymywane beda
na podstawie umowy, kiora zostala zawarta z firmg $wiadczacq usiugi w zakresie obstugi
meteorologicznej dla drogownictwa.



Zarzad Drog Wojewodzkich bedzie otrzymywat przez caty okres sezonu zimowego:

- prognozy codzienne opracowywane dwa razy w ciggu doby: rano do godz. 07:00
i w dzien do godz. 13:00

ostrzezenia przekazywane w miare potrzeb, zawierajace poprawki do ww. prognoz oraz
ewentualne dodatkowe informacje o przewidywanych zjawiskach niekorzystnych dla stanu
drog,

- prognozy pieciodniowe — przewidujace pogode na okres pigciu dni,

Na terenie dziewieciu obwodow drog wojewddzkich funkcjonuja mikrostacje meteorologiczne
stuzace do pomiaru temperatury i wilgotnosci powietrza oraz temperatury gruntu (nawierzchni drogi).
Urzadzenia te analizujg zebrane dane i pelnig funkcjg automatycznego sygnalizatora ostrzegawczego
przed gololedzig oraz informujg o przekroczeniu nastaw alarmowych temperatur i wilgotnosci. Dane te
pozwalaja na uscislenie otrzymywanych prognoz pogody.

W wyniku $cistej wspdtpracy z Centrum Zarzadzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze od kilku lat korzysta z systemu SSAPIK, ktory przez caly
rok dostarcza drogg SMS-owg do wytypowanych pracownikow Zarzadu Drog Wojewddzkich oraz
jednostek podlegtych ostrzezenia meteorologiczne oraz informacje o groznych zjawiskach pogodowych.

Pomocniczo w celu bezpoéredniego rozpoznania warunkow panujgcych na drogach
prowadzony jest nastuch przez CB radio na czestotliwosciach uzywanych najczgsciej przez kierowcow
co czestokro¢ pozwala na skierowanie sprzetu na odcinki drog na ktorych niespodziewanie wystapity
niekorzystne warunki zimowe.

Informacje dotyczace zimowego utrzymania drég oraz warunkach panujacych na drogach
s3 dostepne na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl lub udzielane sa telefonicznie w siedzibie
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze w Punkcie Informacji Drogowej.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gérze

65-042 Zielona Gora
al. Niepodleglosci 32
tel./fax. (068) 328 03 27 lub 328 03 13

lub w jednostkach terenowych:

Rejon Drog Wojewodzkich w Klodawie
66-415 Kiodawa, ul. Owocowa 2

tel. (0-95) 733-51-02

fax. (0-95) 733-51-01

Rejon Drog Wojewodzkich w Kozuchowie

67-120 Kozuchoéw, ul. Szprotawska 30
tel./ffax. (0-68) 355-26-14 lub 15

Rejon Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze

65-339 Zielona Gora, ul. Nowa 1
tel. (0-68) 322-17-00
fax. (0-68) 322-17-01



V. PODSUMOWANIE

Zarzad Drog Wojewodzkich przygotowujac sie do zimowego utrzymania drég w sezonie 2017/2018
wykonat lub jest w trakcie realizacji nastepujacych czynnosci:

opracowano harmonogram prac przygotowawczych do zimy w sezonie 2017/2018 (zafgcznik
nr 9)
wytoniono firmy i zawarto umowy na dostawy materiatow do zwalczania $liskosci zimowey,
opracowano zarzgdzenie w sprawie zimowego utrzymania drog,
przyjeto standardy zimowego utrzymania drog,
zawarto umowe na zabezpieczenie ostony meteorologiczne;j,
jest w trakcie przygotowania Punkiu Informacji Drogowej poprzez: wyposazenie w Srodki
tacznosci przewodowej (komputer, telefon, faks) oraz bezprzewodowej (telefony komorkowe,
radio CB), wykazy oséb wraz z numerami kontaktowymi oséb kierujgcych pracami,
harmonogram dyzuréw na caly sezon zimowy,

- przygotowane zostanie stanowisko dla osob dyzurujgcych w okresie zimowym,

- informacje dotyczace zakresu zimowego utrzymania oraz standardy zimowego utrzymania
zostang przekazane jednostkom wskazanym w zafgczniku nr 4,

- zostal opracowany Informator o zimowym utrzymaniu drég wojewodzkich na terenie lubuskiego
w sezonie 2017/2018.



Drogi w podziale na standardy zimowego utrzymania
w sezonie zimowym 2017/2018

ZALACZNIK nr 1

taczna w tym objete zimowym
o | Rejon Drog " ilos¢ utrzymaniem
' | Wojewédzkich Lol drég m v v
[km] | standard | standard | standard
gorzowski
strzelecko-drezdenecki
1 Kiodawa sulecinski 578 411 106 61
stubicki
miedzyrzecki
nowosolski
i g wschowski
Z Kozuchdw sagafiski 531 403 127 1
Zarski
Swiebodzinski
3 Zielona Gora krosnienski 400 282 118 X
zielonogorski
razem 1509 1096 351 62




ZALACZNIK nr 2

Wykaz drdg z podziatem na standardy zimowego utrzymania

w sezonie 2017/2018

Drogi 3 standardu zimowego utrzymania drég

nr Relacja Diugosc Rejon Drog
grool odcinka | Wojewodzkich
131 | Nowiny Wielkie - Krzeszyce 11,35 Klodawa
132 | droga 31 - Kostrzyn - Witnica - (Gorzéw Wikp.) 37,81 Ktodawa
134 | Muszkowo - O$no Lub. - Rzepin - Urad 28,46 Ktodawa
136 | Waldowice - Lubniewice - Wedrzyn 18,11 Ktodawa
137 | Slubice - Sulecin - Miedzyrzecz - Trzciel 100,10 Kiodawa
. : 40,97 Kiodawa
138 | Muszkowo - Dlugoszyn...Sulecin - Torzym - Gubin 301 S TE GO
139 | Gorzyca - Kowaldw - Rzepin - Debrznica 26,12 Ktodawa
151 [Recz - Barlinek - (Gorzéw Wikp.) 11,086 Ktodawa
156 | Barlinek - Strzelce Kraj. - Zwierzyn - Klesno 21,33 Ktodawa
157 | Zwierzyn - Goszczanowo 12,83 Klodawa
158 | (Gorzéw Wikp.) - Santok - Drezdenko 46,63 Klodawa
159 | Nowe Polichno - Skwierzyna 14,01 Klodawa
160 | Choszczno - Drezdenko - Miedzychéd 32,72 Klodawa
164 | Podlesiec - Zagodrze - Drezdenko 3,02 Ktodawa
174 | Nowe Drezdenko - Kosin - S.Bielice - N.Bielice - gr.woj. 0,47 Ktodawa
181 | Drezdenko - Wielen - Czarnkéw 5,95 Klodawa
276 | Krosno Odrz. - Swiebodzin 41,04 Zielona Gora
277 | Skape - Sulechow 13,09 Zielona Goéra
278 | Szklarka Radnicka - Nietkowice - Sulechow - Stawa 28,35 Zielona Géra
Wschowa do km 56+724 utrzymanie RDW Z. G. 35,46 Kozuchow
279 (Zielona Gora) - Buchatow - Lesniow Wielki - Czerwierisk - 29 04 Fielstia G
(Zielona Gora) - Wysokie
280 | (Zielona Géra) - Czerwiensk - Brody 497 Zielona Gora
282 | Od DK27 - (Zielona Gora) - Zabor - Bojadta 17,76 Zielona Gora
283 (Zielona Gora) - Kozuchéw - Lasocin - Rejow + km do m. 25,54 KGS (i
Barcikowice
285 | Gubin - skrzyz. z dr kr 32 3,93 Zielona Gora
286 | Gubin - Biecz 14,20 Zielona Gora
do km 14+198 utrzymanie RDW Z.G. 6,73 Kozuchéw
287 | Kosierz - Bobrowice - Lubsko - Zary 16,10 Zielona Goéra
Il jezdnia m. Lubsko - 0,496 32,20 Kozuchéw
288 | Dabie - Lubiatow - Bogaczow - Nowogod Bobrz. 27,83 Zielona Gora
r.panstwa - Zasieki - Lubsko - Nowogréd Bobrz. + RDW :
269 |26 = eren 46,67 RazREnCY
290 | Niwiska - Mirocin Dolny 13,67 Zielona Géra
do skrz. w m. Radwanow utrzymanie RDW Z.G. 4,75 Kozuchow
292 | Nowe Zabno - Bytom Odrz.- (Glogdw) 15,53 Kozuchow
204 | Trzebiel - Tuplice - Jasien 22,42 Kozuchow
295 | Nowogrod Bobrz. - Zagan 20,97 Kozuchow
296 | Kozuchow - Zagan - lfowa - Ruszow - Luban 46,87 Kozuchow
297 | Nowa S0l - Kozuchéw - Szprotawa - Leszno Gorne - gr. woj. 41,42 Kozuchow
300 [ Howa - Gozdnica 10,82 Kozuchow
302 | Brudzewo - Zbgszyn - Nowy Tomys| 6,12 Zielona Goéra
303 | Swiebodzin - Brudzewo - Babimost - Powodowo 26,48 Zielona Gora
304 | Okunin - Nowe Kramsko - Babimost - Kosieczyn 17,51 Zielona Gora




305 | Bolewice - Nowy Tomy$! - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec 16,63 Kozuchow
313 | Babimost - Kargowa - Klenica 9,46 Zielona Gora
314 | Kargowa - Swigtno 8,95 Zielona Gora
315 | Wolsztyn - Konotop - Nowa S6l 37,81 Kozuchow
318 | Lubiecin - Stawa 17,34 Kozuchow
319 | Stare Strgcze - Krzepieldw - (Glogow) 9,29 Kozuchdw
324 | Szlichtyngowa - Godra - Zalecze 6,12 Kozuchdw
bez nr | gr. gminy Otyn - Otyn - Niedoradz - gr. miasta Zielona Gora 6,59 Kozuchow
456 |od dr woj. nr 304 do Portu Lotniczego 0,57 Zielona Gora
Razem 3 standard 1096,39 km
Drogi 4 standardu zimowego utrzymania drég
nr ; Diugosc Rejon Dro
drogi Relacja odcgilnka Wojtjawc')dzkigc]:h
130 |Barndwko - Tarndw - Baczyna 20,35 Kiodawa
Muszkowo - Os$no Lub. - Rzepin - Urad - granica pari
134 | 28+455 do km 43+208 P = GEDGPRRENE RS — s Klodawa
138 | Sulecin -Torzym - Gubin 43,17 Zielona Gora
139 | Garzyca - Kowaloéw - Rzepin - Debrznica 19,56 Klodawa
156 | Barlinek - Strzelce Krajenskie - Zwierzyn - Klesno 19,44 Klodawa
174 | Nowe Drezdenko - Kosin - S.Bielice - N.Bielice - gr.woj. 10,63 Klodawa
199 | Skwierzyna - Swiniary - Wiejce - Miedzychod 21,54 Klodawa
278 | Szklarka Radnicka - Nietkowice - Sulechdw 28,13 Zielona Gora
280 | (Zielona Gora) - Czerwiensk - Brody 6,14 Zielona Gora
281 | (Zielona Gora) - Wysokie - Pomorsko 4,76 Zielona Gora
285 | Gubin - Grabice - Starosiedle 17,94 Zielona Gora
293 |Boréw - Nowe Miasteczko - Bytom Odrzariski 18,62 Kozuchow
302 | Brudzewo - Zbgszyn - Nowy Tomysl| 6,53 Zielona Gora
313 | Babimost - Kargowa - Klenica 10,98 Zielona Goéra
316 | Stawocin - Ciosaniec - Kaszczor 12,36 Kozuchow
321 | Przyborow - Siedlisko - Rdzanowka - Kierzno - (Glogow) 19,45 Kozuchdéw
Tarnéw Jezier. - Siedlisko - Bytom Odrz. - Debianka - ; .
325 |Rozanowka : ; 26,01 SR
328 | Nowe Miasteczko - Niegostawice - granica wojewddztwa 16,58 Kozuchow
350 |teknica - Przewodz - Gozdnica + Il jezdnia 0,220 34,41 Kozuchow
Razem 4 standard 351,35 km
Standard 5 zimowego utrzymania drog
Nr i Diugosé Rejon Droég
drogi Refeoj odcgi}nka Wojewdzkich
129 | Sarbinowo - Dgbroszyn 2,33 Kiodawa
154 | (droga 156) tegowo - Przynotecko - Trzebicz 7,09 Klodawa
155 | Droga 156 - Ptawin 6,00 Kiodawa
161 | Dobiegniew - Podlesiec 9,49 Klodawa
164 | Podlesiec - Zagorze - Drezdenko (droga 160) 13,62 Ktodawa
170 | Przeborowo - Drawiny - Nowe Bielice 7,55 Ktodawa
176 | Niegostaw - Karwin - gr.woj. wielkopolskiego 5,92 Klodawa
192 | Nowiny - Goraj 6,21 Ktodawa
bez nr | droga woj. w granicach gminy Przytoczna (Chetmsko) 2,55 Ktodawa
326 |Droga 292 - rzeka Odra - Droga 325 1,18 Kozuchow
Razem 5 standard 61,81 km
Ogétem standard 3, 4, 5 | 1509,54 | km




Wykaz sprzetu oraz materiatéw przeznaczonych do zimowego utrzymania drég w sezonie 2017/2018

ZALACZNIK nr 3

llos¢é sprzetu®

Zabezpieczenie materialowe™

. urzadzenia S6l i Chlorc_ak
Rejon Obwad ':[;z';::: ptug do wytwarzania tadowacze 4 wapnia
solanki (t) (t) (t)
Drezdenko 3 1 1 1
Klodawa 4 2 1 1
Klodawa 6.567,76 1.762,36 0
Oséno Lub. 4 0 1 1
Sulecin 6 0 1 2
Kozuchdw 6 2 1 1
Lubsko 3 1 1 1
Kozuchow 4.608,07 8.903,50 6
Stawa 5 2 1 1
Zagan 4 1 1 1
Babimost 4 0 1 1
Zielona Gora Bobrowice 6 0 2 g 437264 4.326,67 1,45
Zielona Gora 2 0 1 1
Razem 47 9 12 13 15.548,46 14.992 53 7.45

* suma sprzetu wiasnego i wykonawcy

** suma stanu magazynowego + planowane dostawy z przetargu




10.

ZALACZNIK nr 4

Zestawienie instytucji do ktérych beda przesytane komunikaty
dot. przejezdnosci drég w sezonie zimowym 2017/2018

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury i Komunikacji

65-057 Zielona Gora, ul. Podgérna 7

Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wikp.
Wojewddzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego
Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

66-400 Gorzow Wikp., ul. Jagiellonczyka 8

Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp.
Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewodzkiego PSP

66-400 Gorzow Wikp., ul. Wyszynskiego 64

Komenda Wojewddzka Policji w Gorzowie Wikp.
Wydziat Ruchu Drogowego

66-400 Gorzéw WIkp., ul. Kwiatowa 10

Komenda Miejska Pafistwowej Strazy Pozarnej w Zielonej Gorze
65-074 Zielona Gora, ul. Kasprowicza 3/5

Radio Zachad S.A.
65-472 Zielona Gora, ul. Kukulcza 1

Radio Zielona Gora
65-472 Zielona Gora, ul. Kukulcza 1

Radio Gorzéw
66-400 Gorzow Wlkp., ul. Warszawska 131

Telewizja Polska S.A.
Oddziat w Gorzowie Wikp.

66-400 Gorzéw Wikp., ul. Kombatantow 34

Polska Agencja Prasowa
Oddziat Terenowy w Gorzowie Wikp.



Harmonogram prac przygotowawczych do zimy w sezonie 2017/2018

ZALACZNIK nr 5

Termin wykonania

Lp. Wyszczeg6lnienie
RDW ZDW
Opracowanie zarzadzenia Dyrektora ZDW w sprawie organizacji
1. | oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu 30.09.2017 .
w okresie zimy 2017/2018
2. | Zabezpieczenie ostony meteorologicznej 15.10.2017 r.
3. | Przygotowanie sktadowisk materiatow do zwalczania $liskosci zimowej | 15.10.2017 1.
i Przygotowaple sprzetu do zimowego utrzymania drég 15102017 1
(przeglady i remonty)
5 Przekazanie odpowiednim jednostkom i przedsigbiorstwom standardow 1511.9017 1
" | zimowego utrzymania drog oraz zakresu zimowego utrzymania s )
Ustawienie znakow A-32 na odcinkach drog, mostach, wiaduktach,
6. ) ) o e .. 15.10.2017 r.
gdzie lokalnie wystepuja zjawiska powodujgce Sliskosé
6a. | Demontaz znakow A-32 15.04.2018 r.
Przygotowanie drog i obiektow mostowych do sezonu zimowego
7. | (ocena wizualna stanu technicznego, wykonanie niezbednych prac 31.10.2017 r,
zabezpieczajacych)
8. | Przeprowadzenie wzglednie uzupetnienie szkolenia kierowcow do zud 31.10.2017 .
Przeprowadzenie wzglednie uzupehienie szkolenia pracownikow
2 [ e : 31.10.2017 r.| 31.10.2017 r.
biorgcych udziat w zud
Adaptacja rozsypywarek do zwalczania sliskosci zimowej oraz sprzetu
10. o P : 0 . 31.10.2017 .
odénieznego (montaz zawieszen do lemieszy, GPS na no$nikach, itp.)
11. | Zakonczenie przygotowan do sezonu zimowego 2017/2018 16412017 r. | 15.41.2017 1.
12, Przygotowanie materiatow przetargowych na sol i kruszywo 30052018 1

na sezon 2017/2018




