








Bilan s  energ ii c iep lne j - W s ezo n ie
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QD 2 854,62

Qiw 293,06 Qg 226,92

Qve 3 085,9

Qsol-1 257,64

Qint -3 904,78

QH,nd 2 903,11





Szczegó łowe zes tawien ie  s tra t energii c iep lne j

0,4 % Drzwi zewnę trzne 9,2 % Oknozewnę trzne 3,5 % Podłogaw piwnicy
2,4 % Stropciepło do dołu 0,8 % Stropciepło do góry 0,2 % Stropzewnę trzny
0,9 % Stropodachniewentylowany 0,9 % Stropodachwentylowany 0,2 % Ścianazewnę trzna przy gruncie
1,6 % Ścianawewnę trzna 29,6% Ścianazewnę trzna 50,3% Ciepłona wentylację

Drzwi zewnę trzne 0,4 %

Okno zewnę trzne 9,2 %

Podłogaw piwnicy 3,5 %

Strop ciepło do dołu 2,4 %
Stropciepło do góry0,8 %

Strop zewnę trzny 0,2 %

Stropodachniewentylowany0,9 %Stropodachwentylowany0,9 %Ściana zewnę trzna przy gruncie0,2 %

Ściana wewnę trzna 1,6 %

Ścianazewnę trzna 29,6 %

Ciepło na wentylację 50,3 %





Szczegó łowe zes tawien ie  zys ków ene rg ii c iep lne j

24,4 % Zyskiod s łońca 75,6% Zyskiwewnę trzne

Zyski od s łońca 24,4 %

Zyski wewnę trzne 75,6 %


























